
 
 

Інструкція з 

монтажу та 

експлуатації 

BOILERSKY 24A 



Поздоровляємо Вас з придбанням котла. 

Ваш котел належить до типу з модульованим пальником та електронним 

розпалюванням а також: 

• з відкритою камерою згорання. 

• з високим ККД 

• з бітермічним теплообмінником  

Матеріали, використані при виготовленні котла, та електронна система 

керування забезпечать Вам максимальну безпеку, високий комфорт та 

заощадження енергії, дозволять скористатися перевагами від автономного 

опалення.

НЕБЕЗПЕКА: Вказівки, позначені цим символом, мають дотримуватися з метою 

запобігання нещасних випадків, викликаних механічними діями або загальними 

умовами (наприклад, порізи або удари). 

НЕБЕЗПЕКА: Вказівки, позначені цим символом, мають дотримуватися з метою 

запобігання нещасних випадків, викликаних електричним устаткуванням 

(враження електричним струмом). 

НЕБЕЗПЕКА: Вказівки, позначені цим символом, мають дотримуватися з метою 

запобігання пожеж та вибухів. 

 НЕБЕЗПЕКА: Вказівки, позначені цим символом, мають дотримуватися з метою 

запобігання нещасних випадків, викликаних тепловими джерелами (опіки). 

УВАГА:  Вказівки, позначені цим символом, мають дотримуватися з метою 

запобігання неполадок та/або матеріального збитку апаратові або іншим речам. 

УВАГА: Вказівки, позначені цим символом, є важливими і тому з ними слід 

уважно ознайомитися. 
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Перш ніж розпочати експлуатацію котла, уважно ознайомтеся з даним 
керівництвом. Це дозволить Вам експлуатувати котел з максимальною 
безпекою та економічністю. Зберігайте це керівництво, щоб звертатися до нього 
з будь-якої нагоди. При передачі котла іншому користувачеві це керівництво 
має бути передане разом з котлом. 

Перше увімкнення котла має здійснюватись фахівцями з Уповноважених 

Сервісних Центрів, їх перелік ви можете знайти в додатку до цього керівництва; 

термін гарантії відраховується з цього моменту . 

Виробник не несе жодної відповідальності за переклад даного керівництва та 

будь-які проблеми, які можуть виникнути через невірний переклад оригінала. 

Виробник не несе жодної відповідальності у разі недотримання вказівок, що 

містяться в даному керівництві, або внаслідок виконання будь-яких процедур, 

не описаних в ньому. 

ПІД ЧАС МОНТАЖУ 

 Монтаж котла має здійснюватися фахівцями під їхню відповідальність, з 

дотримання вимог законодавства та місцевих чинних норм.  Котел дозволяє 

нагрівати воду до температури, нижчої за точку кипіння; він повинен 

підключатися до опалювальної системи і/або до мережі водопостачання, 

відповідно до його технічних характеристик і потужності. 

Котел працює на природному газі (G20) або зрідженому газі GPL (БУТАН G30- 

ПРОПАН G31) 

Даний котел має використовуватися виключно за призначенням, тобто: 

• не повинен піддаватися дії шкідливих атмосферних чинників (дощ, сніг, тощо). 

• не повинен експлуатуватися дітьми або особами, незнайомими з його 

експлуатацією. 

• уникати некоректного використання котла. 

• уникати операцій з запломбованими пристроями. 

• уникати контакту з гарячими поверхнями під час роботи. 
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ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Через небезпеку отруєння димовими газами забороняється: закривати, 
навіть частково, вентиляційні  отвори у приміщенні, де встановлено котел 
(норма UNI 719 /01 параграф 4), функціонування в приміщенні, де 
встановлено котел, під час його роботи будь-яких пристроїв, що всмоктують 
повітря, наприклад витяжок, коминів і т.п. (норма UNI 719/ 01 параграф 4); 
застосовувати вентилятор для видалення димових газів з котла. 
Ремонт має проводитися лише фахівцями з Сервісних Уповноважених Центрів 
та виключно з використанням оригінальних запасних частин. Тому користувачеві 
забороняється виконувати будь-які робити з ремонту окрім вимкнення котла 
(див. керівництво). 

• При виявленні запаху газу: 
• не чіпайте електричні вимикачі або будь-які інші електричні пристрої, які 

можуть створювати іскри. 
• відкрийте вікна і двері для створення протягу та видалення газу. 
• перекрийте кран на газовій трубі. 
• викличте кваліфікованого спеціаліста (газову службу) для ліквідації витоку. 

• Перед введенням котла в експлуатацію необхідно викликати 
кваліфікованого спеціаліста для підключення котла до газової мережі і його 
перевірки, а саме: 

• впевнитися в герметичності котла. 

• відповідності котла системі опалення. 

• наявності в котлі захисних пристроїв і пристроїв управління і їх справній 
роботі згідно чинних в даному регіоні норм. 

• підключити вихід запобіжного клапану котла до лінії відведення води в 
каналізацію 
Виробник котла не несе відповідальності за шкоду завдану в результаті 
витоку води з котла у випадку, якщо вихід запобіжного не було з'єднано з 
каналізацією. 
 • Забороняється  торкатися  частин  котла  вогкими  частинами тіла   
або босими ногами.  
При проведенні будь-яких робіт з обслуговування димоходу котла або 
його ремонті, після закінчення робіт, кваліфікований спеціаліст обов'язково 
має перевірити ефективність роботи котла. 
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Модель                                                        Позначка сертифікації котла  

BOILERSKY 24A 

Категорія виробу II2H3P (природний газ  G20 20 мбар) 

Країна призначення UA 

Відповідність 

Цей котел відповідає таким Директивам ЕС 

Директиві 2009/142/CE 

Директиві 92/42/CEE 

Директиві 2004/108/CE 

Директиві 2006/95/CE 

Виробник постійно поліпшує конструкцію виробу, тому зберігає за собою право у будь-який час вносити зміни до інформації, що міститься в 

даному керівництві без попередження. Дана документація призначена лише для інформаційної підтримки і не може вважатися контрактною по 

відношенню до третьої сторони.   
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ОПИС КОТЛА
 
1 ОПИС КОТЛА 
 

Котел BOILERSKY 24 - модель з 

модульованим регулюванням потужності  

та електронним розпалюванням 

призначений для опалення і безперервного 

приготування гарячої санітарної води (ГВП). 

Котел обладнаний відкритою камерою 

згорання, для нагріву гарячої води (ГВП) 

використовує бітермічний теплообмінник, і 

класифікується за ефективністю  однією 

зіркою, оскільки має коефіцієнт корисної дії 

вище 89,2 %. 

Електронна плата, окрім всіх 

обов’язкових функцій безпеки та управління 
,що відповідають технічним регламентам, 
забезпечує також захист котла від 
замерзання і  функцію антиблокування 
насосу,

 

1.1  Загальний вигляд 

Модель котла та його заводський номер 

надруковані у гарантійному свідоцтві. 

 
Рисунок 1.1 
 
1 Панель управління 
2 Отвір для спостереження за факелом 
 

1.2  Панель управління 
 
3 Кнопки управління і дисплей 
4 Манометр

 
Рисунок 1.2 
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ОПИС КОТЛА
 
1.3   Кнопки управління 

 
Рисунок 1.3  
 
Кнопки від Р1 до Р6 мають наступні функції: 

 

Кнопка Натискання 
Дія або 

параметр 

 
Кількість 

натискань 
Час  

Р1 1 3 с 

Вмикання або 
вимикання 
котла 

Р1 1 1 с 

Перемикання 
режимів  
«ЗИМА» 

«ЛІТО» 
або 
навпаки  

Р3 1 або 
більше 

 
Підвищення 
температури 
ГВП 

Р4 
1 або 
більше 

 
Зниження 
температури 
ГВП 

Р5 
1 або 
більше 

 
Підвищення 
температури 
опалення 

Р6 1 або 
більше 

 
Зниження 
температури 
опалення 

 

ПРИМІТКА:  
Утримання кнопок P3 - P4 - P5 - P6 в 
натиснутому стані дозволяє швидко змінювати 
параметри

 
1.4   Символи на дисплеї 
Символи, що висвічуються на дисплеї, 
означають наступне (рисунок 1.4) 
 

 
Рисунок 1.4 

 
Символ Розшифровка 

 

Котел в режимі приготування 
гарячої води (ГВП) 

 

Котел в режимі опалення 

 

Пальник горить (ON) 

 

Символ температури 

 

Котел заблоковано 

 

Котел в режимі «ЗИМА» 
(опалення і ГВП включені) 

 

Котел в режимі «ЛІТО» 
(включено тільки ГВП) 

 

Стрілки, що блимають, вказують 
на можливість зміни параметру 
натисканням на відповідні 
кнопки 

 
Числове значення вказує  температуру води в 
котлі.  
Якщо температура перевищує 99 ° C, дисплей 
показує "_ _". 
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ОПИС КОТЛА 
 

1.5   Гідравлічні підключення 
 

  
Рисунок 1.6 
 
23 Кран заповнення опалювальної 

системи 

 A Труба виходу сантехнічної води (*) 

 B Кран входу сантехнічної води (*) 

 C Кран подачі газу (*)  

D Труба подачі контуру опалення (*)  

E Зворотна труба контуру опалення (*) 

  
(*) Ці деталі входять в комплект підключення,  
що поставляється за окремим замовленням. 
 
Для ущільнення газових комунікацій  
використовуйте тільки пласкі прокладки.  
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

 
2   ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 
2.1 Зауваження 

 Перш ніж запустити котел, 
перевірте наступне: 
 

• крани подачі газу і гідравлічних 
комунікацій мають бути відкритими. 
• тиску, холодної води має знаходитись в 
межах від 1 до 1,5 бар. В іншому разі 
відкрийте кран заповнення 23 доведіть 
тиск до необхідного значення і потім 
знову закрийте його. 
• На дисплеї з'явиться слово OFF, що 
свідчить що на котел подається 
електроживлення. В іншому випадку, 
вставте вилку в розетку котла або 
переведіть зовнішній вимикач 
електроживлення у положення ВКЛ 
 
2.2 Увімкнення  

Для увімкнення котла 
виконайте наступні дії: 
 

 
Рисунок 2.1 
• Натисніть кнопку P1 і утримуйте близько 2 
секунд. Дивись рисунок 2.2

 

 

 
Рисунок 2.2 
• Відкрийте кран гарячої води 
 

Котел стартує і зберігає свій стан до закриття 
крану. 
 
Якщо на дисплеї відображається "F1" (не 
відбулось розпалювання), ви можете поновити 
роботу котла, натиснувши на кнопку P2 див. 
рис 2,1 протягом 3 секунд. 
 
 

2.3 Вибір режиму роботи 

• Для вибору режиму "ЗИМА"  або "ЛІТО"  
натиснути кнопку P1 на рисунку 2.1 

• При виборі режиму "ЗИМА" відрегулювати 
температуру  на кімнатному термостаті. 
 

2.4   Регулювання температури  

Для регулювання температури котел має бути 
включений. 
Регулювання температури у контурі опа-
лення 

Вихідна температура води в системі опалення 
регулюється в діапазоні від 38°С до 80°С.
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

 
Рисунок 2.3 
 
• Натисніть один раз кнопку P5 або P6, щоб 
побачити величину параметру. На дисплеї 
відобразиться, наприклад, рисунок 2.4 

 
 Рисунок 2.4 
• Натисніть кнопки P5 або P6 (рис 2,3) для 
зміни значення, поки ви не встановите бажане 
значення параметру. 
• Зачекайте близько 6 секунд або натисніть 
кнопку P1 (рис 2,3), щоб зберегти нове 
значення і вийти з режиму настройки. 
 

Температура гарячої води 
 
Температура гарячої води регулюється в 
діапазоні від 35 до 60 ° C. 
Бажано настроювати температуру гарячої 
води нижче 50°C, щоб уникнути скорочення 
потоку гарячої води в результаті утворення 
накипу.

 
• Натисніть один раз кнопку P3 або P4 
(рисунок 2.3). На дисплеї відобразиться, 
наприклад, рисунок 2.5. 

 
Рисунок 2.5 
 
• Натисніть кнопки P3 або P4 (рисунок 2,3), 
щоб змінити значення на бажане. 
• Зачекайте близько 6 секунд або натисніть 
кнопку P1 (рис 2,3) зберегти нове значення і 
вийти з режиму настройки. 

 
ПРИМІТКА: 
Утримання натиснутими кнопок P3 - P4 - P5 - 
P6 дозволяє швидко змінювати величину 
параметру. 

 
2,5 Вимкнення 
Якщо ви хочете відключити котел на короткий 
термін:: 
• Натисніть кнопку P1, поки ви не побачите на 
дисплеї "OFF”. 
 
В цьому режимі залишаються активованими 
функції захисту від замерзання і 
антиблокування насосу. 

 
Якщо ви плануєте відключення котла 
протягом тривалого періоду: 

• Відключіть котел від електромережі, 
зовнішнім вимикачем електроживлення, 
перекрийте подачу газу на котел 
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• закрити крани на котлі 
• злийте воду з контурів опалення і санітарної 
водою 
 
2.6 Заповнення гідравлічного  контуру 

Якщо тиск, на манометрі (рисунок 2.6), 
становить менше 1 бар, рекомендується 
поповнити систему водою. 

 
Рисунок 2.6 
 
Якщо котел функціонує: 
• Натисніть кнопку P1 (рис 2,6), доки на екрані 
відобразиться OFF 
• відкрийте вентиль 23 для досягнення тиску 
близько 1,5 бар. 
 

 
Рисунок 2.7 

 
• закрийте кран 23 знову  
• видаліть повітря з опалювальних приладів. 

 
 УВАГА 

Якщо поповнення  виконується 
досить часто, викличте авторизований 
сервісний центр або кваліфікований персонал 
для перевірки котла і системи. 
 
Для перезапуску котла натисніть P1 (рисунок 
2.6), доки на екрані відобразиться: 

 
Рисунок 2.8 

Наявність на дисплеї символу "ЗИМА"  або 
"ЛІТО"  залежить від обраного режиму. 

Будь-яке зображення радіатора  на дисплеї 

свідчить, що  задіяний режим "ЗИМА"  і є 
запит на опалення 

 
2,7 Захист від замерзання 
Якщо температура датчика на подачі контуру 
опалення нижча температури спрацювання 
термостату замерзання, вмикається насос 
котла і починає працювати пальник для 
підтримки мінімальної потужності котла, доки 
температура в контурі не досягне температури 
відключення  термостату замерзання. При цій 
температурі функція  антизамерзання 
завершується, і насос працює ще протягом 
часу переходу від опалення до нагріву гарячої 
води. 
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Функція захисту від замерзання залишається 
активованою за будь-яких умов, навіть в 
режимі вимкненого котла (OFF). Якщо котел 
заблокувати приводиться в дію тільки насос. 
 

2,8 Захист насосу від блокування  
Якщо насос не працює протягом 24 годин, він 
автоматично включається на 10 с для 
запобігання блокуванню. Якщо в цей період 
котел працює на нагрів гарячої води, насос 
активується, коли закінчиться режим 
приготування гарячої води. Якщо є запит на 
захист від блокування, він не відкладається. 
Функція захисту від блокування залишається 
активованою в режимі вимкненого котла 
(OFF). 
 

2.9 Періодичне обслуговування 
Для довготривалої ефективної роботи котла 
рекомендується не менше 1 разу на рік для 
проведення чищення і технічного 
обслуговування котла викликати фахівця 
уповноваженої згідно з чинним 
законодавством сервісної організації. 
 

2,10 Зовнішній догляд 
Очищення облицювання котла може 
здійснюватися серветкою, змоченою в 
мильному розчині. У разі виникнення стійких 
забруднень виконати повторне очищення 
серветкою, змоченою сумішшю 50% води і 
денатурату. Після чищення ретельно протріть 
обладнання сухою серветкою. 

 
 
УВАГА 
Не використовуйте абразивні 
засоби чищення, бензин або 

хімічні розчинники 

 

2,11 Коди помилок або несправностей 
 
У разі помилки або несправності, на дисплеї 
з'являється відповідний код (блимає). Див. 
таблицю. 

 
Код на 
дисплеї 

Тип помилки або 
несправності 

F1 Помилка при розпалюванні- 

F2 Заблокований термостат перегріву 

F3 
Заблоковано  за командою 
відсутності полум’я 

F4 Недостатній тиск води 

F5 Порушення тяги 

F6 
Несправність датчика температури 
опалення 

F7 
Несправність датчика температури 
ГВП 

F14 
Проблеми з циркуляцією води, 
перегрів  NTC датчика 

L02 
Погано нагрівається гаряча вода  і 
проблеми з опаленням 

 
У випадку помилки на дисплеї відображаються 
ці коди. 

 
Рисунок 2.9 
 
• Натисніть і утримуйте кнопку P2 близько 3 
секунд, щоб розблокувати котел. У разі 
невдачі повторіть операцію вдруге, або 
зателефонуйте до найближчого сервісного 
центру.
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3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
3.1   Ідентифікація 
Котел ідентифікується за даними 
наведеними на табличці,, 
закріпленій на корпусі  
 
 

 
 
 

 
Ушкодження написів на табличці або 

її відсутність перешкоджає безпечній  
                ідентифікації продукту, ускладнює будь-які 
               установки і обслуговування 
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КРАЇНА 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

ТИП 
ГАЗУ 

КОДУВАННЯ 

КАТЕГОРІЯ 

ТИСК ПРИЄДНУВАЛЬНИЙ 

НАЗВА 

ПІН-КОД 

ПОТУЖНІСТЬ ПАЛЬНИКА 
МАКСИМАЛЬНА 

ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ 
МАКСИМАЛЬНА 

МАКС,РОБОЧИЙ ТИСК 

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

ШТРИХ-КОД 
(КОД 128) 

КОД 

СЕРІЙНИЙ НОМЕР 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

ДАТА (ММЧЧРІК*) 

ТИП КОТЛА 

ККД при Pn Max 

КЛАС NOx 

ПОТУЖНІСТЬ ПАЛЬНИКА 
МАКСИМАЛЬНА 

ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ 
МІНІМАЛЬНА 

МАКС, ТИСК ГВП 

СПОЖИВАНА ЕЛЕКТРИЧНА. 
ПОТУЖНІСТЬ 

СТУПНЬ ЕЛЕКТРОЗАХИСТУ 

ЕМКІСТЬ КОТЛА ПО ВОДІ 

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ 

ВИТРАТА ГВП 
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3.2  Будова 

 
Рисунок 3.1 
 
 
5 Підключення кімнатного термостату 14 Автоматичний клапан випуску повітря 
6 Електронна плата 15 Насос 

7 Газовий клапан 16 Запобіжний клапан 3 бар 

8 Електрод розпалювання і іонізації 17 Трубка заповнення котла 

9 Пальник 18 Панель управління 

10 Вічко для спостереження за полум’ям   
11 Димовий патрубок   
12 Камера згорання   
13 Газовий колектор з форсунками   
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3.3  Схема принципова 

 
Рисунок 3.2 
 
 
19 Вихід санітарної води 28 Штуцер виміру тиску газу перед 

пальником 

20 Вхід санітарної води 29 Датчик NTC санітарної води 

21 Газова лінія 30 Датчик тиску води 

22 Вихід опалення (подача) 31 Датчик NTC опалювальної води і 
термостат перегріву 

23 Кран заповнення 32 Теплообмінник 

24 Вхід опалення (зворотна вода) 33 Газовий блок з модуляцією 

25 Датчик протоку санітарної води   
26 Розширювальний бак   
27 Штуцер виміру тиску газу на вході в 

котел 
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3.4  Схема електрична 

 
 
Рисунок 3.3 

 
Необхідно: 
• Використовувати електричні роз’єднувачі, що відповідають вимогам EN 
• Дотримуватися полярності L (фаза) - N (нейтральний) 
• При заміні шнура електроживлення використовувати тільки оригінальні запасні частини. Заміну 
може виконати тільки уповноважений сервісний фахівець. 
• Кабель заземлення був підключений до ефективної системи заземлення (*).  
 
Не використовуйте водопровідних труб для заземлення. (*) Виробник не несе 
відповідальності за будь-який збиток, викликаний відсутністю заземлення обладнання, а 
також відхиленнями при підключенні від  наведених в електросхемі 
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Насос 

Газовий 
клапан 

Електрод розпалю-
вання і іонізації 

Електроживлення 
230 В ˜ 50 Гц 

Кімнатний 
термостат 

Датчик 
протоку 

Датчик 
NTC ГВП 

Термостат 
тяги 

Термостат 
макс. Тº 

Датчик 
тиску води 

Датчик NTC 
опалення 

Бобіна 
модулятора 

+24 В 

Сигн. 
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3.5  Гідравлічна характеристика 
Крива , що відображає залежність  
гідравлічного опору, що може бути 
подоланий в системі опалення від витрати 
води в цій системі показана на рисунку 3.4 
Крива залишкового гідравлічного опору 
кПа    бар 

 
Витрата води, л/год 

Рисунок 3.3 

 
Використання кранів і 
термостатичних клапанів 
При використанні термостатичних 
клапанів і кранів виникає необхідність 
забезпечення проходу води через 
опалювальну систему для збереження 
циркуляції води в котлі. У разі 
надмірного зниження або повного 
припинення руху води в опалювальній у 
зв'язку із закриттям кранів або 
термостатичних клапанів, котел 
аварійно зупиняється (помилка F14).

 
3,6 Розширювальний бак  
Розширювальний бак, встановлений на котлі 
має такі характеристики: 

 
Загальна місткість  л  8,0  

Тиск зарядки на заводі  кПа  100  

бар  1,0  

Місткість, що 
використовується  

л 4  

Максимальна допустима 
місткість системи 
опалення(*)  

л 125  

Рисунок 3.4 
 
(*) За умови: 
• Максимальна температура в системі - 80°C  
• Початкова температура заповнення -10°C. 

Якщо місткість системи опалення 
більша за 94 л, необхідно 
застосувати додатковий 

розширювальний бак ідентичної 
конструкції.  
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3.7  Технічні характеристики 

 
Номінальна теплова 
потужність опалення/ ГВП ) 

кВт 25,6 

Мінімальна теплова 
потужність  опалення 

кВт 8 

Мінімальна теплова 
потужність ГВП  

кВт 8 

Корисна макс.потужність 
опалення /ГВП 

кВт 22,8 

Корисна мін.потужність  
опалення 

кВт 6,5 

Корисна мін.потужність ГВП кВт - 

 
Виміряна ефективність (ККД) 

Номінальний ККД 
60/80°С 

% 89,2 

Мінімальний ККД 
60°/80°С 

% 81,5 

ККД при 30 % 
завантаження 

% 85,3 

Енергетичний ККД  * 

Клас NОx - 2 

Врівноважений NОx 
мг/кВтгод 154 

ppm 88 

 
Опалення 

Діапазон  температур** °С 38 - 80 

Макс.робоча 
температура 

°С 95 

Мін.температура  у 

зворотній  пінії 
°С - 

Максимальний  тиск 
кПа 300 

бар 3,0 

Мінімальний  тиск 
кПа 80 

бар 0,8 

Наявний напір (при 1000 
л/год) 

кПа 15 

бар 0,15 

** при мінімальній потужності 

 
 
 
Гаряча вода 

Температура 
мінімальна/максимальна 

°С 35 - 60 

Максимальний  тиск кПа 1000 

бар 10 

Мінімальний  тиск кПа 30 

бар 0,3 

Максимальні витрати   

(ΔТ =25 К) л/хв. 13,1 

(ΔТ =35 К) л/хв 9,26 

Мін. витрати л/хв 2,5 

Витрати сантехнічної води 

(ΔТ =30 К) * 
л/хв 10,8 

*Згідно норми EN 625 
 
Приєднувальний тиск газу 

Вид газу Па мбар 

Метан G20 
 

Ном 2000 20 

Мін 1700 17 

Макс 2500 25 

Бутан G30 
 

Ном 2900 29 

Мін 2000 20 

Макс 3500 35 

Пропан G31 

Ном 3700 37 

Мін 2500 25 

Макс 4500 45 

 
Електричні характеристики 

Напруга В 230 

Частота Гц 50 

Електрична потужність Вт 95 

Клас захисту - IPX4D 
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Макс. витрати газу на опалення / ГВП 

Метан G20 м
3
/год 2,70 

Бутан G30 кг/год 2,02 

Пропан G31 кг/год 1,99 

Мін. витрати газу на опалення 

Метан G20 м
3
/год 0,84 

Бутан G30 кг/год 0,63 

Пропан G31 кг/год 0,62 

Мін. витрати газу на  ГВП 

Метан G20 м
3
/год 0,84 

Бутан G30 кг/год 0,63 

Пропан G31 кг/год 0,62 

 
Макс. тиск газу на пальнику на опалення 

Метан G20 
Па 1300 

мбар 12,6 

Бутан G30 
Па 2770 

мбар 27,7 

Пропан G31 
Па 3580 

мбар 35,8 

Мін. тиск газу на пальнику на опалення 

Метан G20 
Па 125 

мбар 1,25 

Бутан G30 
Па 350 

мбар 3,5 

Пропан G31 
Па 400 

мбар 4 

 
Тиск при розпалюванні 

Метан G20 
Па 350 

мбар 3,5 

Бутан G30 
Па 800 

мбар 8,0 

Пропан G31 
Па 800 

мбар 8,0 

 

Форсунки Кількість Øмм/100 

Метан G20 12 125 

Бутан G30 12 77 

Пропан G31 12 77 

 

Вихідні гази 

Температура вихідних газів max °C 140 

Температура вихідних газів min °C 93 

Викид масовий вихідних газів max кг/с 0,0169 

Викид масовий вихідних газів min кг/с 0,0157 

Викид масовий вихідних газів max кг/с 0,0164 

Викид масовий вихідних газів min кг/с 0,0156 

 

Інші характеристики 

Висота мм 720 

Ширина мм 410 

Глибина мм 325 

Вага кг 30 

Мін. температура середовища. °С -15 

Макс. температура середовища. °С 60 

G20 Ні. 34,02 МДж/мЗ (15°С, 1013,25 мбар) 

G30 Ні. 45,65 МДж/кг (15°С, 1013,25 мбар) 

G31 Ні. 46,34 МДж/кг (15°С, 1013,25 мбар)  

1 мбар дорівнює приблизно 10 мм Н20 
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4   МОНТАЖ 

 
4.1  Зауваження 

 
Котел має відводити продукти 
горіння  безпосередньо назовні або 
в спеціально призначений для даної 
мети димар, який відповідає 

місцевим чинним нормам. 

Перед монтажем, необхідно обов'язково 

ретельно промити всі труби системи 
опалення хімічними не агресивними 
засобами. Ця процедура спрямована на 
видалення будь-яких забруднень і домішок, 
які можуть вплинути на нормальне 
функціонування котла. Залишки реагентів 
після миття слід нейтралізувати. 
 
Слід перевірити що: 

• Котел відповідає наявному газу живлення 
(див. наліпку). Якщо Ви плануєте  
налаштувати котел на використання іншого 
типу газу, дотримуйтесь інструкцій в розділі 
"ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШИЙ ТИП ГАЗУ" на 
стор. 23. 

• Параметри електромережі, водогону і 
газопроводу відповідають вимогам, які 
містяться на наліпці до котла. 
 
Для зріджених газів Бутан-Пропан (GPL) 
монтаж має виконуватись також з 
дотриманням вказівок від компаній-
дистриб'юторів відповідно до технічних норм 
та чинного законодавства. 
 

Запобіжний клапан має бути 
приєднаний до системи 
каналізації або іншим чином 
забезпечувати безпечний злив                      
води системи.

 
 

 
 
Електричні підключення мають відповідати 
вимогам чинного законодавства, зокрема: 

• Котел має бути обов'язково підключений до 

заземлюючого контуру через спеціальний 
термінал  

• Поруч з котлом повинен бути  встановлений 
двополюсний вимикач , що виконує повне 
відключення  котла в умовах перенапруги 
(стрибка напруги) категорії III. Інформація 
про електричні підключення надана у розділі 
"Підключення до мережі електроживлення " 
на стор. 23. 

• 5.3 Запобіжні заходи під час монтажу 
•  При монтажі котла дійте, 

наступним чином: 

•  
• Котел має кріпитися до міцної стіни.  
• Дотримуйтесь розмірів трубопроводу для 
відведення димових газів та правильних 
методів монтажу димоходів, наведених в 
заводських інструкціях. 

• Залиште по периферії котла мінімальну 

відстань, яка вказана на рисунку. 4.1 . 
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Всі розміри надані в мм. 
 
Рисунок 4.1 

• При установці котла в шафі або в ніші 
забезпечте щонайменше 6-сантиметровий 
зазор від лицьової сторони котла. 

• Перед установкою котла в стару систему 
опалення, ретельно промийте її для 
видалення відкладень. 

• Рекомендується врізати в систему опалення  
фільтр  або  використовувати спеціальні 
присадки для води. 
Останній варіант не лише дозволяє очистити 
систему, але також сприяє антикорозійному 
захисту, завдяки створенню на металевих 
компонентах захисної плівки і нейтралізації 
присутніх у воді газів. 

 

4.1  Габаритні розміри 
Габаритні розміри котла наступні: 

 
Рисунок 4.2 

MR - подача системи опалення 

US - Вихід гарячої санітарної води 

Gas-Газ 

ES - Вхід холодної санітарної води 

RR - Зворотна лінія системи опалення 

Всі розміри надані у мм. 
 

4,4  Комплект гідравлічного 
підключення (замовляється окремо) 
Для підключення котла до системи 
КОМПЛЕКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ замовляється 
окремо. 
Якщо КОМПЛЕКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ не 
використовується, арматура і з'єднання, що 
використовуються для підключення, повинні 
бути придатні для застосування у 
відповідності з чинними технічними нормами 
і правилами. 
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Рисунок 4.3 
 

 

 Кран  ø труби  

MR  
не 

передбачений  
ø 16/18  

US   ø 13/15  

Gas  G 3/4 M  ø 16/18  

ES  G 1/2 M  ø 13/15  

RR   ø 16/18  

Фітинг запобіжного клапану 3 бари 
G1/2F 

Рисунок 4.4 

 
ПРИМІТКА: 

Якщо опалювальна система розміщена над 
котлом, рекомендується встановити крани, 
щоб відділити ситему від котла, для 
зручності технічного обслуговування котла. 
 

4,5 Монтаж котла 
• Використовуйте два гачки (підвіси) на стіні, 
що мають достатні розміри для утримання 
котла 
• Haвісьте котел на гачки  
• Зніміть захисні ковпачки з патрубків котла 
• Встановіть комплект підключення котла 
або окремі крани для з'єднання котла з 
водяними і газовими комунікаціями. 
• Перевірте герметичність подачі газу 

 
• Під'єднайте трубку запобіжного клапана до 
каналізаційної труби для безпечного зливу 
води  

 Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, 
завдану цими комунікаціями. 

4.6  Підключення до димоходу 
Монтаж котла повинен здійснюватись у 
відповідності з діючими нормами. 
Коліно (поворот) димоходу має знаходитись 
на відстані принаймні у два рази більшій 
діаметру виходу тягопереривача котла.  
Максимальна довжина горизонтальної 
ділянки до підключення димоходу може бути 
2,5 м.  
Горизонтальні труби повинні бути 
встановлені під кутом 3°. 
Труба від котла повинна входити в трубу 
димоходу. 
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4.6  Підключення до мережі 
електроживлення 
Котел оснащений силовим кабелем в 
комплекті з вилкою. Підключіть вилку в 
розетку з дотриманням полярності F (фази) і 
N (нейтралі). 
• Підключіть котел до ефективної 
системи заземлення. Виробник не несе 
відповідальності за будь-яку шкоду, 
заподіяну через відсутність заземлення 
устаткування і порушень в підключенні, в 
порівнянні з показаними на рисунку. 
• Не використовуйте для заземлення 
водопровідні труби. 

 
УВАГА 

Кабель електроживлення повинен мати в 
комплекті вилку з одної стороні і роз'єм для 
підключення до електронної частини – з 
іншої. 
При заміні частин кабелю використовуйте 
тільки запасні частини від виробника. 
 

4,8 Підключення термостату 
Котел працює за командами кімнатного 
термостату, що підключений електричними 
дротами до клемника F. 
Щоб отримати доступ до клемника F: 
• Зніміть 2 гвинти G 
• Потягніть передню кришку H на себе і 
вверх, і зніміть її. 

 

 
Рисунок 4.8 
 
• Зніміть перемичку з клем "1" і "2" 
• Підключіть проводи кімнатного термостату 
до клем "1" і "2" 
• Зафіксуйте проводи на котлі хомутами 
 

 
 
 
Рисунок 4.8 
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Підключення зональних клапанів, що 
управляються кімнатним 
термостатом 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 4.6 

 
Для підключення зональних клапанів: 
• Зніміть перемичку з клем "1" і "2" 
• Перевірте всі з'єднання за схемою на 
рисунку 4.6 
• Зафіксуйте проводи на котлі хомутами 
 

Не підключайтесь до клем "3" і "4". 
Не приєднуйте кабель живлення до клем "1" 
і "2" 
Проводи термостата прокладайте окремо 
від кабелю електроживлення клапана з 
напругою (230В). 
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5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
 
Перед виконанням перелічених 
нижче дій, переконайтеся, що 
котел відключений від джерела 
живлення. 

 

5,1 Газопостачання 
• Відкрийте кран на газовому лічильнику і на 
котлі ( поз.C на рисунку 5.1). 

 
 
 
Рисунок 5.1 
 
• Перевірте мильним розчином або 
приладом герметичність газової арматури. 
• Закрийте газовий кран C на рисунку 5.1. 

 
 

5,1 Елементи гідравлічної схеми 
• Зніміть 2 гвинти G 
• Потягніть передню кришку H на себе і 
вверх, і зніміть її. 

 
Рисунок 5.2 
Контур гарячої води 

• Відкрийте кран B контуру гарячої води 
• Відкрийте кришку 14 автоматичного 
клапану відведення повітря  
• Відкрийте один або кілька кранів гарячої 
води, щоб випустити повітря і заповнити 
внутрішній контур гарячої води 
• Після випуску повітря і заповнення системи 
крани можна закрити. 

 
Рисунок 5.3 
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Контур опалення  

 
• Відкрийте всі клапани на опалювальних 
приладах 
• Відкрийте кран заповнення 23 на рисунку 
5,1 і заповнить систему опалення до тиску   
1-1,5 бар за показниками на манометрі 
• Переконайтеся, що система звільнена від 
повітря на всіх опалювальних приладах і в 
найвищій точці системи 
• Зніміть передню кришку насосу (рис. 5,3) і 
перевірте за допомогою викрутки, що ротор 
насосу не заблокований 

 
• Закрутіть кришку насосу. 
 
 
Увага 

Для повної вентиляції системи повторіть цю 
процедуру кілька разів 
• Перевірте тиск, вказаний на манометр і, в 
разі необхідності, повторіть заповнення, щоб 
досягнути потрібного значення тиску 
• Встановіть кришку котла на місце, 
зачепивши її зверху і штовхаючи її вперед і 
зафіксуйте  гвинтами 2 G (рис. 5.2).
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6  Введення в експлуатацію 

 
Перед запуском котла перевірте наступне: 
• крани водяних комунікацій і подачі газу 
повинні бути відкритими. 
• тиск, води за манометром повинен бути в 
межах від 1 до 1,5 бар. 
• вилка кабелю живлення повинна бути 
підключена до розетки і вимикач живлення 
включений. На дисплеї повинно горіти слово 
OFF. Після цього налаштуйте кімнатний 
термостат так, що була "потреба в теплі". 

 
6.1 Пуск котла 

Для пуску котла виконайте 
наступні дії: 
 

Рисунок 6.1 
 
• Натисніть кнопку P1 і утримуйте близько 2 
секунд. Дивись рисунок 2,2

 

 

 
Рисунок 2.2 
• Відкрийте кран гарячої води 
 

Котел стартує і зберігає свій стан до 
закриття крану. 
Якщо на дисплеї відображається "F1" (не 
відбулось розпалювання), ви можете 
поновити роботу котла, натиснувши на 
кнопку P2 протягом 3 секунд. 

 

6.2 Вибір режиму роботи 

• Для вибору режиму "ЗИМА"  або "ЛІТО" 

 натиснути кнопку P1 на рисунку 2.1 
 

• При виборі режиму "ЗИМА"  
відрегулювати температуру на кімнатному 
термостаті. 

 
 
: 
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• Визначити якість спалювання газу за 
результатами відбору проб димових газів на 
виході з котла на основі показників 
газоаналізатора . 
 
Після закінчення вимірювань, натисніть 
кнопку P1 для виходу з цього режиму і 
повернення до стандартного режиму 
роботи. 
 

6,4 Регулювання температури 

Для регулювання температури котел 
повинен знаходитись в режимі "ON ". 
Температура в системі опалення 

Температура в системі опалення 
регулюється від 38 до 80°C. 

 Рисунок 6.3 
• Натисніть один раз на кнопку Р5 або  P6, 
щоб побачити встановлену температуру. На 
дисплеї, наприклад, відображається, таке, 
(див. рис 2.4.) 

 Рисунок 6.4 

 
• Натисніть на кнопку P5 або P6 (рис. 6.3) 
для зміни значення параметру, поки ви не 
побачите, що ви настроїли бажане 
значення. 
• Зачекайте близько 6 секунд, або натисніть 
кнопку P1 (рис 2.3), щоб зберегти нове 
значення і вийти з режиму настройки. 
 

Температура гарячої води 
 
Температура гарячої води регулюється від 
35 до 60°C. 
Бажано не настроювати температуру 
гарячої води вище 50°C, аби уникнути 
зниження теплообміну і зменшення нагріву 
води внаслідок вапняних відкладень на 
теплообміннику.. 
 
• Натисніть один раз на кнопку, Р3 або  P4, 
щоб побачити встановлену температуру 
(див. рис .2.3.). На дисплеї, наприклад, 
відображається, таке (див. рис.2.5.) 

 Рисунок 6.5 
 
• Натисніть кнопку P3 або P4 (рис.2,3), щоб 
змінити значення на бажане. 
• Зачекайте близько 6 секунд або натисніть 
кнопку P1 (рис 2,3), щоб зберегти нове 
значення і вийти з режиму регулювання. 
 

ПРИМІТКА: 
Утримання натиснутими кнопок P3 - P4 
- P5 - P6 дозволяє швидко змінювати 
величину параметру. 
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6.5 Робочі параметри 
Робочі параметри наведено в таблиці 
нижче. 

 

Пара-
метр 

Назва 

За-
вод-
ська 

настр. 

Діапазон 
настройки 

P01  
Затримка 
включення  30 0 ÷ 255 с  

P02  
Мінімальна 
потужність 
опалення  

0 

0 ÷ 50% (від 
реальної 
потужності)  

P03  
Максимальна 
потужність 
опалення - 

100 
0 ÷ 100% 
(реальної 
потужності)  

P04  Не використ.    

P05  
Вибіг насосу в 
режимі ГВП  2 0 ÷ 5 с 

P06  
Термостат 
“дезактивації”  
ГВП  

0 
0 = фіксовано 

1 = встановити   
задане 

значення 

P07  
Потужність 
при розпалю-
ванні 
пальника  

40 0 ÷ 75% 

P08 Вибір виду 
газу 0 

0 =метан 
1 = зрідж. газ 

2= не викорис 
3 = не викорис 

 
Якщо при настройці треба замінити 
встановлені параметри на заводські, 
необхідно виконати наступне: 
• Натисніть кнопки P1 і P2 одночасно, 
утримувати більше 10 секунд і відпустити. 
• Слідкуйте за дисплеєм 
• Параметри зникають і з'являються по черзі: 
номер параметра і його значення. 
• Щоб змінити значення натисніть P5 або P6 
залежно від того, чи потрібно збільшити або 
зменшити параметр. 
• Щоб вибрати інший параметр, натисніть 
повторно  P3 і P4. 

 
Змінене значення зберігається при виборі 
іншого параметру або при виході з 
програми. 
Для виходу з меню натисніть кнопку P1 або 
зачекайте 20 секунд без натискання будь-
яких кнопок. 
 
 

6.6 Коди помилок або несправностей 
 
У разі помилки або несправності, 
з'являється (блимає).код з наступної 
таблиці  

Код на 
дисплеї 

Тип помилки або 
несправності 

F1 Помилка при розпалюванні- 

F2 Заблокований термостат перегріву 

F3 
Заблоковано  за командою 
відсутності факелу 

F4 Недостатні й тиск води 

F5 Порушення тяги 

F6 
Несправність датчика температури 
опалення 

F7 
Несправність датчика температури 
ГВП 

F14 
Проблеми з циркуляцією води, 
перегрів  NTC датчика 

L02 
Погано нагрівається гаряча вода  і 
проблеми з опаленням 

У випадку помилки на дисплеї 
відображаються ці коди 
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 Рисунок 6.7 
• Натисніть кнопку P2 близько 3 секунд, щоб 
перезапустити котла. 
У разі невдачі повторіть операцію ще раз 
або зателефонуйте в авторизований 
сервісний центр. 
 

6.7 Захист від замерзання 
 
Якщо температура датчика на подачі 
контуру опалення нижча температури 
спрацювання термостату замерзання, 
вмикається насос котла і починає працювати 
пальник для підтримки мінімальної 
потужності котла, доки температура в 
контурі не досягне температури відключення  
термостату замерзання. При цій температурі 
функція  антизамерзання завершується, і 
насос працює ще протягом часу переходу 
від опалення до нагріву гарячої води. 

 

6.8 Захист насосу від блокування  
Якщо насос не працює протягом 24 годин, 
він автоматично включається на 10 с для 
запобігання блокуванню. Якщо в цей період 
котел працює на нагрів гарячої води, насос 
активується, коли закінчиться режим 
приготування гарячої води. Якщо є запит на 
захист від блокування, він не відкладається. 
Функція захисту від блокування залишається 
активованою в режимі вимкненого котла 
(OFF). 
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7. ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ 
ГАЗУ 
 
7.1 Зауваження 

 
Після кожного вимірювання 
тиску газу, герметично 
закрийте штуцери відбору 
тиску газу, що 
використовуються. Після 
кожного коригування газу 
органи регулювання мають 
бути запломбовані. 

 
Увага, небезпека ураження 
електричним струмом.  
В операціях, описаних в 
цьому розділі, котел 
знаходиться під напругою. 
забороняється торкатися 
електричних частин котла. 
 

7.2 Контроль тиску газу 
• Зніміть 2 гвинти G 
• Потягніть передню кришку H на себе і 
вверх, і зніміть її. 

 
Рисунок 7.1 

 
 
• Послабити гвинти на штуцерах відбору 
тиску газу 27 і 28 і підключити датчики для 
вимірювання 
• Увімкнути котел на максимальну 
потужність, відкривши кран водяного 
опалення 
 
Тиск в мережі 

 
• Переконайтеся, що тиск в мережі газу G20 
(метану), знаходиться в діапазоні між           
27 і  20 мбар 
 
Максимальний тиск на форсунках 

 
• Переконайтеся, що максимальний тиск, на 
форсунках (штуцер 28) дорівнює 12,6 мбар. 
 

 
Рисунок 7.2  
 
• Послабити гвинти на штуцерах відбору 
тиску газу 27 і 28 і підключити датчики для 
вимірювання 
У випадку, якщо вам необхідно змінити тиск 
на форсунках: 
• зняти кришку 33 і відрегулювати тиск 
шестикутною гайкою J до необхідного 
значення (поворот гайки за годинниковою 
стрілкою збільшує тиск). 
 
 
Мінімальний тиск на форсунках 

 
• Від'єднайте два електричних дроти від 
модулятора клапану L, переконайтесь, що 
напруга не підводиться до металевих 
деталей 
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• Перевірте, що тиск газу на штуцері 28 
дорівнює 1,25 мбар. 
 
У випадку, якщо вам необхідно змінити тиск 
на форсунках: 
• Поверніть пластиковий гвинт K, утримуючи 
гайку J, поки не досягнете необхідної 
величини (поворот гвинта за годинниковою 
стрілкою збільшує тиск). 
 
• Підключіть провід L 
 
• Переконайтеся, що максимальний тиск, на 
форсунках (штуцер 28) залишився 
незмінним 
• Закрийте пластиковий ковпачок 
• Закрийте кран гарячої води, що був 
відкритий раніше. 
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8 ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШИЙ 
ТИП ГАЗУ 

8.1    Зауваження 
Процедура адаптації котла до 
іншого типу газу має 
проводитися високо-
кваліфікованим фахівцем з 
Уповноваженого Сервісного 

центру. 

Компоненти, використовувані для даної про-
цедури, мають бути виключно ОРИГІНАЛЬ-

НИМИ. 
 

8.1 Операції 
Переконайтеся в тому, що 
газовий кран,  розташований  
на  газовій трубі, закритий і 
котел відключено від 
електричної мережі. 

 

• Зніміть 2 гвинти G 
• Потягніть передню кришку H на себе і 
вверх, і зніміть її. 

 
Рисунок 8.1 

 
• Зняти передню панель камери згоряння M  
для доступу до пальника 
• Відпустити гайку N і кільце O 
• Зняти газовий колектор 13 з форсунками 
розрахованими на  газ G20 і  замінити  тими, 
що поставляються разом з комплектом для 
зрідженого газу з використанням ущільнень. 

 
Рисунок 8.2 
 
• Закріпіть газовий колектор 13 гвинтами P і 
Q 
• Затягніть гайку N і кільце O  з 
ущільнюючими прокладками 
• Закріпіть передню панель M, забезпечте 
при цьому герметичність 
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• Затягніть до упору гайку J модулятора 33 

 
Рисунок 8.3 
• Виконайте зміну параметра P08 0 на 1 
(див. розділ "Робочі параметри" на стор 29). 
• Подайте на котел електроживлення і 
переведіть його в режим роботи з 
максимальною потужністю, відкривши кран 
гарячої води. 
 

8,3 Контроль тиску газу  
 

Приєднувальний тиск 

 
• Переконайтеся, що тиск газу на вході в 
котел на штуцері 27 складає 28-30 мбар 
(для G30) і 37 мбар (для G31). 
 

Максимальний тиск на форсунках 
 

• Переконайтеся, що максимальний тиск, на 
форсунках (штуцер 28) дорівнює 27,7 мбар 
(для G30) і 35,8 мбар (для G31). 
 
Якщо вам необхідно змінити тиск на 
форсунках, зміну виконуйте безпосередньо з 
головного регулятора газової мережі. 

 
Мінімальний тиск на форсунках 

 
• Від'єднайте два електричних дроти від 
модулятора клапану L, переконайтесь, що 
напруга не підводиться до металевих 
деталей 

• Перевірте, що тиск (штуцер 28) дорівнює 
3,5 мбар (для G30) і 5,1 мбар (для G31). 
 

Якщо вам необхідно змінити тиск на 
форсунках виконайте наступне: 
• Поверніть пластиковий гвинт K, утримуючи 
гайку J, поки не досягнете необхідної 
величини (поворот гвинта за годинниковою 
стрілкою збільшує тиск). 
• Підключіть провід L 
• Переконайтеся, що максимальний тиск, на 
форсунках (штуцер 28) залишився 
незмінним 
• Закрийте пластиковий ковпачок 
• Закрийте кран гарячої води, що був 
відкритий раніше. 
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9ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

9.1  Зауваження 
Процедури, описані в даному 
розділі, мають виконуватися 
лише кваліфікованим сервісним 
фахівцем з Уповноваженого 

Сервісного центру. 

Для довготривалої ефективної роботи котла 
рекомендується не менше 1 разу на рік 
викликати уповноваженого сервісного 
інженера для проведення технічного 
обслуговування котла. Перед проведенням 
будь-яких робіт, відключіть котел від елек-
тричної мережі ввідним автоматичним 
вимикачем та закрийте газовий кран. 

9.2 Чищення теплообмінника 
• Зніміть 2 гвинти G 
• Потягніть передню кришку H на себе і 
вверх, і зніміть її. 

 
Рисунок 9.1 

 

• Зніміть передню панель камери згоряння 
R  для доступ до теплообмінника S 

 
Рисунок 9.2 
Якщо ви помітили бруд на ребрах  
теплообмінника S, виконайте наступне: 
• повністю закрийте поверхні рампи пальника 
захисним покриттям (аркушами газет або 
чимось подібним).  
• щіткою з щетиною почистіть теплообмінник. 
 

9.3 Чищення пальника 
Інжекційний пальник не потребує спеціального 
обслуговування, достатньо почистити його 
щіткою. Рішення щодо інших заходів мають 
прийматися фахівцем Уповноваженого 
Сервісного центру. 
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9.4 Перевірка тиску у 
розширювальному баку 
Переконайтеся в тому, що тиск в 
розширювальному баку не менший за 1 бар. 
Якщо показники тиску будуть меншими, 
прийміть відповідні заходи з коректування тиску. 
 

9.5 Перевірка димоходу 
Обслуговування димоходу і перевірка його 
герметичності повинна проводитись 
спеціалізованою уповноваженою 
організацією 

 
Важливо 
Після чистки виконайте наступне: 
 
• Закріпіть передню панель камери згоряння 
R 
• Перевірте щільність і герметичність  
елементів котла 
• Закріпіть кришку корпусу, затягнувши 
гвинти G 
 
• Проведіть аналіз димових газів. 

 
Не забудьте перевірити 
ефективність згоряння газу в 
котлі на відповідність 
чинним національним і 
місцевим нормам. 
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